TOUS LES PRODUITS CREPITO SONT CERTIFIES « TESTE CERIC »

associant I'étude du combustible bois énergie, a I'appareil de chauffage et au conduit d’évacuation des fumées. Il veille au

c Le Centre d'Essais et de Recherche des Industries de la Cheminée (Laboratoire CERIC) est le premier laboratoire francais
VEXPERTISEDELACHEMINEE - aintien et a 'amélioration constante de la qualité des produits Crépito®.

PROCESSUS DE CONTROLE ET DE SUIVI QUALITE CREPITO :

Avant leur mise sur le marché, les produits font I'objet d’essais pour attester de leurs niveaux de performance.

Durant toute leur commercialisation, ils font I’objet de contréles continus pour s’assurer de la constance de la !
qualité sur les paramétres suivants :

e Valeurs intrinseéques : Durabilité, taux d’humidité, masse volumique, taux de fine,

diameétre, teneur en cendres.

e Combustion : Températures, formation éventuelle de dépbts et de résidus

Le suivi qualité des produits Crépito est également réalisé quotidiennement, dans chacune des unités
de production:

e Controle des matiéres premiéres : nature des composants, granulométrie,

humidité...

e Controle du process de fabrication et des outils de production : sécheur,

broyeur et presse

e Contrdle des caractéristiques techniques des produits : taux d’humidité,

densité, durabilité et longueur.

En paralléle de cette activité, le |aboratoire CERIC travaille en étroite collaboration avec les fabricants de poéles et de chaudiéres. Ces essais (tests de
performances des appareils, qualité de combustion) renforcent l'expertise du laboratoire CERIC dans le domaine de la combustion bois sous toutes ses
formes.




